
 

 

Опросный лист №                                                   АО ПРОМАРМАТУРА 
для подбора регулирующего                                                                                +38 0562 356643 
/ отсечного клапана                                                                                    sales@promarmatura.ua 
Предприятие:  
Контактное лицо:                                                           Должность: 
Тел:                                                                                 E-mail: 

Условия 
монтажа 

Технологическая позиция № 
Положение трубопровода горизонтальное   вертикальное   
Материал трубопровода  
Размер трубопровода DN x S, мм  
Место установки 
 

в помещении   на открытом воздухе   
Окружающая температура, °С Мин                       Макс 

Данные о 
процессе 

Рабочая среда, формула  

Твердые частицы (кол-во, размер)  
Агрегатное состояние:   жидкость     газ     пар      другое  

  макс. норм. мин. ед. измерения 
Расход     
Давление перед клапаном, Р1 

 
    

Давление после клапана, Р2 (изб)     
Температура рабочей среды     
Плотность рабочей среды      
Вязкость рабочей среды     
Давление насыщенных паров      

Клапан 

Назначение      регулирующий              запорный (отсечной)   

Пропускная характеристика              линейная      равнопроцентная  
Тип корпуса проходной  

  
угловой  

Материал корпуса  
Присоединение к трубопроводу фланцевое   приварное   муфтовое   

    
 

 
Герметичность в затворе  
Материал уплотнения в затворе  
Направление подачи среды одностороннее  любое  

Привод 

Тип привода пневматический   электрический.     ручной    

Питание привода       кгс/см2   В   Гц 
Положение при отсутствии пита-
ния открыт       закрыт          сохраняет положение  
Взрывозащита нет             EEx ia         EEx d   
Ручной дублер        да  нет  

Позицио-
нер 

Тип позиционера   нет   пневматич    электропневмат    электронн  
Сигнал управления 4-20 мА      20-100 кПа                                                           
Интерфейс нет      HART     PROFIBUS    другой   

 Аналоговый датчик положения нет     4-20 мА       0-1000 Ом                               

Конечные 
выключа-
тели и 
принад-
лежности 

Выключатель нет   открытого положения   закрытого положения      
 Тип контакта электрический      индуктивный       пневматический    

Соленоидный клапан нет  да           питание      В           тока 
Редуктор давления с фильтром нет  да  
Манометры нет  да  
Присоединения электр.                                          пневмат 
Ответные фланцы с крепежом нет      да      материал фланцев 

 Дополнительная информация: 
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